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Blackboxen

Zur taglichen regelmaRigen Uberpriifung Ihres Testgerits verwen-
den Sie eine Blackbox, die an den Tester angeschlossen wird.

Es wird gepriift, ob die entstehenden Messwerte den Werten

der Blackbox entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, sperrt
sich der Tester. Die Nutzung des Testers wird erst dann wieder
freigegeben, wenn ein Blackboxtest mit korrektem Ergebnis erfolgt
ist. Da wir nur digital auswertende Priifgerate liefern, fiihren wir
diesen Test in der Regel nicht mit einer ,,Gut-Schlecht-Blackbox”
durch, sondern verwenden nur eine einzige Blackbox und bewer-
ten die entstehenden Messwerte innerhalb enger Toleranzgrenzen.

Jede Blackbox besteht aus einer Anschlussméglichkeit zum
Tester und aus einem oder mehreren Widerstanden und/oder
Induktivitdten. Sie kdnnen entweder fiir eine Priifmethode oder
fiir Kombinationen mehrerer Priifmethoden ausgelegt sein.

Damit die Priifungen vom Anwender korrekt einstellbar sind, wird
jede Blackbox mit Angabe der Widerstandswerte und einem
Kalibrierschein geliefert.

Kalibrierwiderstande

Zum Kalibrieren von Testern werden neben Messgeraten auch
prézise Kalibrierwiderstdnde bendtigt. Sie dienen dazu, bestimmte
Priifstrome bei den verschiedenen Priifmethoden und -spannungen
flieBen zu lassen.

Die Kalibrierwiderstédnde sind von hoher Prézision sowie hoher
Temperatur- und Langzeitstabilitdt. Um die Wérme, die bei hohen
Priifstromen oder langen Messungen entsteht, zuverlassig abfiih-
ren zu kénnen, liefern wir alle Kalibrierwidersténde fiir hohe Priif-
strome in speziellen Kiihlkérpergeh&dusen. Ergédnzend zu diesen
Eigenschaften haben die Widerstédnde einen kapazitéts- und
induktivitdtsarmen Aufbau.

Alle Widersténde fiir hohe Priifstrome und niedrige Priifspannun-
gen sind in Vierleitertechnik ausgelegt.

Damit entsprechende Umrechnungen der Messwerte unter
Beriicksichtigung des Widerstandswerts mdglich sind, werden
alle Widerstdnde mit Angabe des Widerstandswerts im Werks-
kalibrierschein geliefert.




