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Hochspannung

Zur sicheren manuellen Hochspannungspriifung werden Sicher-
heitspriifpistolen bendtigt. Abhangig von der Hohe der Priifspan-
nung gibt es unterschiedliche Bauformen.

Um eine besonders hohe Anwenderfreundlichkeit zu erreichen,
bieten wir Priifpistolen mit integriertem Starttaster an. Dabei star-
tet die Hochspannungspriifung erst nach Betdtigung des Tasters.

Hochspannungspriifpistole Hochspannungspriifpistole
bis 8KV AC/10KV DC bis 12KV AC/15KV DC

Hochspannungspriifpistole ohne Starttaster
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Hochspannungspriifsonde bis
1500V sicherheitsstrombegrenzt

Adapter zwischen Priifling und
Priifpistole

Hochspannungspriifpistole mit Start durch
mechanischen Drucktaster

Hochspannungsanschlussleitung
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Widerstandspriifsonde

Mit den Sonden fiir die Widerstandspriifung wird — in Vierleiter-
technik — der zu messende Widerstand abgetastet.
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Widerstandspriifsonde in
4-Leitertechnik mit Schutzkappe

Priifsonden fiir die Ankerpriifung

Schutzleiterpriifsonden

Schutzleiterpriifsonden dienen zum manuellen Abtasten der zu
priifenden PE-Verbindungen. Priifsonden mit integriertem Start-
taster und mehrfarbiger LED-Leuchte kdnnen zum Starten der
PE-Priifung, zum Starten des gesamten Priifablaufs und zum
Bestatigen von Sichtpriifungsschritten sowie Hinweismeldungen
verwendet werden.

Kleine PE-Priifsonde

GroBRe PE-Priifsonde mit Starttaster
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Priifsonde mit Grenzwert- und

Priifmethodenumschaltung
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Priifsonden mit anklickbarem Starttaster
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Warn- Ergebnislampenampein

Warnlampenampeln zeigen an, ob der Priifling unter Spannung
steht oder spannungsfrei ist.

Ergebnislampenampeln zeigen das Gesamtpriifergebnis des
Priifablaufs an. Auch vom Tester ansteuerbare kundenspezifische
Sonderanzeigen gehdren zum Lieferprogramm.
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Warn- oder Ergebnislampenampel,
liegend

Bei der Hochspannungspriifung ohne Schutzhaube und ohne
Sicherheitspriifpistolen wird aus Sicherheitsgriinden ein Zwei-
handstart benétigt. Beim Betreiben von Priifstinden sind die
entsprechenden Normen zu beachten.

Warn- oder Ergebnislampenampel,
stehend
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Zweihandstart-Stander mit Warn-
leuchte und Not-Aus

Zweihandstart

Absperrpfosten mit Warnleuchten
und Not-Aus

Absperrkette mit Warnhinweis




