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Der Dynamic-MotorAnalyzer –  
Motoranalyse ohne spezielles Know-how
Die dynamische Motoranalyse ermöglicht die Überprüfung des 
laufenden Motors in seinem Arbeitsumfeld. Dazu werden die elek-
trischen Parameter der Netzversorgung und des Motors gemessen 
und daraus u. a. die mechanischen Parameter berechnet. Ziel ist es – 
nur auf Basis der 6 elektrischen Messwerte (3 x Spannung und 
3 x Strom) – eine Analyse des Elektromotors, seiner Netzversorgung 
und seiner Lastbedingungen zu erhalten.

Der Dynamic-MotorAnalyzer vereinfacht die Motorüberprüfung 
enorm – ohne dem Anwender tiefgreifende Spezialkenntnisse 
abzuverlangen. Er ist eine perfekte Ergänzung zu unseren 
Wicklungsprüfgeräten MotorAnalyzer 2 und MTC2.
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KEY-FACTS

• All in One - Motoranalyse
• Motoranalyse ohne tiefgreifende Spezialkenntnisse 
 des Anwenders
• Analyse der Netzversorgung
• Analyse der Motorversorgung beim Umrichterbetrieb
• Analyse der Motorbetriebsparameter 
• Ermittlung der mechanischen Leistungsparameter und des 
 Drehmoments
• Last- und Wirkungsgradanalyse
• Über- und Unterlastanalyse
• Spektralanalyse zur Erkennung von Rotorproblemen
• Energiebilanzanalyse
• Energiekostenanalyse mit Amortisationsberechnung und 
 Payback-Zeit
• Langzeitanalyse mit Datenrecoderfunktion und 
 Ereignistriggerung
• Trendanalyse in Verbindung mit historischen Daten
• Oszilloskop-ähnliche Darstellung aller Messsignale und 
 Berechnungen
• Dynamic-MotorAnalyzer in Kombination mit EncoderAnalyzer 
 möglich
•  umfangreicher Protokolldruck
• SQL-Datenbank für Motoren, sortiert nach Hersteller und Typ
• SQL-Datenbank zur Speicherung aller Einstellungen und 
 Messwerte
• Motorspannungsmessbereich bis 700 Veff

• Motorstrommessbereich von 5-5000 Aeff

• Anschlussmöglichkeit diverser Stromzangen und 
 Rogowskistromsensoren
• Akkubetrieb des gesamten Messkoffers
• Mehrsprachige, moderne Benutzeroberfl äche
• Weltspannungsversorgung 90-250 V/47-63 Hz

Häufi g kommt es vor, dass Motoren während des 
Betriebs zu heiß werden. Dies kann am Versorgungs-
netz, am Motor selbst oder an seiner Belastung liegen. 
Es kann eine elektrische oder mechanische Ursache 
haben.

Die Fehlerursache zu fi nden ist oft schwierig, da 
der Motor nicht selten in einer schwer zugänglichen 
Anlage montiert ist. Die Motorzuleitung ist meist 
leichter zugänglich. Hier werden idealerweise die 
elektrischen Größen gemessen und daraus u. a. die 
mechanischen Parameter berechnet.

Mit dem Dynamic-MotorAnalyzer ist der Anwender in 
der Lage, schnell und zielgerichtet den Grund für das 
Problem am Elektromotor zu fi nden.

Die dynamische Motoranalyse in der Praxis
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Der Dynamic-MotorAnalyzer – 
exzellente Technik, robust verpackt
Der Dynamic-MotorAnalyzer besteht aus dem Messmodul und der 
Analysesoftware auf dem PC. Beide Komponenten sind zusammen 
als eine Einheit im Messkoffer untergebracht.

Das Messmodul führt die Messungen durch. Dazu ermittelt es am 
laufenden Elektromotor viele Millionen Messwerte in der Sekunde 
und überträgt diese zum PC. Die Kommunikation zwischen dem 
Messmodul und dem PC erfolgt mit hoher Geschwindigkeit über eine 
Gigabit-Datenverbindung. 

Die Analysesoftware untersucht die Messwerte in Echtzeit und 
visualisiert die Ergebnisse. Zum optimalen Verständnis werden die 
Messergebnisse grafi sch, wie auf einem hochwertigen Oszilloskop, 
und als Zahlenwerte dargestellt. 

Am Ende der Untersuchung erhalten Sie das Analyseergebnis.
Die Prüfergebnisse werden in einer sicheren modernen MS-SQL-
Datenbank gespeichert. Bei Bedarf ist ein detaillierter Prüfbericht 
druckbar.

Messbuchse MU
• Drei Hochvoltmesseingänge für die Spannungsmessung

Messbuchse MP
•  Drei Niedervoltmesseingänge für die Spannungsmessung an  
 einer im Schaltschrank integrierten Messbox
•  Drei Strommesseingänge für die Strommessung über einer  
 im Schaltschrank integrierten Messbox
•  optional weitere Messanschlüsse für EncoderAnalyzer-
 Auswertungen 
 (falls die EncoderAnalyzer-Software mitbestellt wird)

Messbuchse ME
• Messanschluss für weitere Sensoren wie z.B. Drehzahlmesser, 
 Temperaturfühler, digitale und analoge  Messeingängen etc.
•  optional weitere Messanschlüsse für EncoderAnalyzer-
 Auswertungen 
 (falls die EncoderAnalyzer-Software mitbestellt wird)

Messbuchsen MI
• Drei Strommesseingänge für Stromsensoren

Netzanschluss
und Netzschalter

Ein-Aus-Schalter Messmodul

Anzeige des Ladevorgangs der Batterie

Entnehmbarer Laptop
• WIN7 Professional® Betriebssystem
• 4 GB Arbeitsspeicher
• 500 GB HDD
• Core i7

Dockingstation

Netzversorgung 90-250 V/47-63 Hz
Pufferbatterie für min. 3 Stunden
Laptop 4 GB-RAM, 500 GB-Festplatte
Betriebssystem Windows 7Pro® oder höher, multilingual
CPU Core i7
Abmessungen (B x T x H) 415 x 325 x 170 mm zzgl. Messleitungen
Gewicht 5 kg
Schutzart Staub- und Spritzwasserschutz
Elektrische Anschlüsse alle im Koffer, dadurch perfekt geschützt
Teilenummer 403300

Technische Daten

ROBUSTER
INDUSTRIE
STANDARD

Made in Germany

 Zubehör fi nden Sie auf den Seiten 14 und 15
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Energieeinsparpotenziale erkennen 
Die Energieeffi zienz großer Anlagen ist die Summe vieler Einzel-
komponenten. Der Elektromotor ist einer der Verbraucher, die einen 
sehr großen Anteil am Gesamtverbrauch haben. In industriellen 
Anlagen kommt es häufi g vor, dass der Energieanteil der Elektromo-
toren bei 60 % und mehr liegt. Wärmeerzeugung oder die Beleuch-
tung spielen eher eine untergeordnete Rolle.

Der Elektromotor bietet also ein wesentliches Potential zur mögli-
chen Energieeinsparung. Deshalb ist es sinnvoll, hier als Erstes 
nach effi zienten Lösungen zu streben.

Die Effi zienz des Elektromotors hängt von vielen Rahmenbedingun-
gen ab. Es sollten möglichst alle erfüllt werden, um einen optimalen 
Energieverbrauch zu erreichen.

Die Optimierungmaßnahmen konzentrieren sich auf folgende Punkte:

• Leistungsfaktor möglichst nah 1 anstreben
 Leistungsfaktoren (cos ) im Bereich von 0,97-0,98 sind optimal.
• Motoren mit hohem Wirkungsgrad einsetzen
 Oft amortisiert sich bei längeren Motorlaufzeiten der Wechsel 
 auf einen IE3…IE4 Motor schon innerhalb von 1-5 Jahren
• Motoren möglichst immer im Nennbereich betreiben
 Überdimensionierte Elektromotoren werden bei schlechtem 
 Leistungsfaktor betrieben und die Anschaffungskosten sind 
 zu hoch.
• Lastprofi l glätten
 Falls möglich, sollten zu hohe Lastspitzen vermieden werden.
• Frequenzumrichter einsetzen, wenn der Motor niedriger 
 als Nennlast läuft
 Falls sich Belastungsspitzen nicht reduzieren lassen, lohnt sich 
 der Einsatz eines Frequenzumrichters, um den Motor an einem 
 optimalen Arbeitspunkt zu betreiben.
• Netzqualität möglichst optimal halten
 Eine unsymmetrische oder schwankende Netzversorgung 
 beeinfl usst den Motor häufi g negativ.
• Verluste in den Zuleitungen reduzieren
 Die Zuleitungswege zu großen Antrieben möglichst kurz halten und 
 ggf. die Zuleitung mit dem nächstgrößeren Leitungsquerschnitt als 
 technisch notwendig auslegen. Bei längeren Motorlaufzeiten kann 
 sich dies schon innerhalb von 1-5 Jahren amortisieren.
• Ableitströme des Motors gegen Erde reduzieren
 Die Isolation des Motors regelmäßig prüfen und ggf. überarbeiten.
• Wartungs- und Life Cycle Management | LCC-Life Cycle Costs
 Um eine optimale Auslastung der Anlagen zu erreichen, ist eine 
 sinnvolle, vorbeugende Instandhaltung von hoher Bedeutung. 
 Das hat zwar keinen direkten Einfl uss auf die Energiekosten, die
 gesamten Lebenszykluskosten lassen sich dadurch jedoch   
 deutlich reduzieren. Lebenszykluskosten setzen sich aus Energie-,  
 Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten zusammen. Dabei   
 sollte Wartung nicht Reparatur bedeuten. Durch gute, vorbeugen-  
 de Wartung lassen sich hohe Reparatur- und Anlagenausfallkosten 
 vermeiden. Auch hier leistet der Dynamic-MotorAnalyzer in 
 Kombination mit weiteren SCHLEICH-Prüfgeräten sehr wertvolle 
 Dienste.

Der Dynamic-MotorAnalyzer deckt durch seine verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten den gesamten Bereich der Analysen ab.
Ob Kurz- oder Langzeitmessung, Netz-, Motor-, Lastanalyse oder 
Jahresenergiekostenermittlung…  

All diese Eigenschaften zusammen bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Energieeinsparpotenziale zu erkennen und die richtigen Entschei-
dungen zur Kosteneinsparung zu treffen.
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Messungen

Der zu prüfende Motor ist über Spannungsmessanschlüsse und 
Stromzangen in der Zuleitung mit dem Dynamic-MotorAnalyzer 
verbunden.

Der Dynamic-MotorAnalyzer bietet Ihnen eine automatische 
Phasenkorrektur. Falls Sie einmal eine Phase verpolt oder verdreht 
angeschlossen haben sollten, müssen Sie die Messleitung nicht 
wieder ab- und umklemmen. Der Dynamic-MotorAnalyzer führt eine 
Anschlusskontrolle durch und passt sich entsprechend an.

Dank des 5 A Messbereichs kann der Strom auch im Sekundärzweig 
von Stromwandlern einfach gemessen werden. Es ist lediglich das 
Übersetzungsverhältnis des Stromwandlers einzugeben. Danach 
rechnet die Software die Messwerte entsprechend um.

Die Spannungsmessung an Elektromotoren mit hohen Betriebs-
spannungen erfolgt oft über Spannungswandler. Auch hier kann 
der Dynamic-MotorAnalyzer auf der Sekundärseite des Spannungs-
wandlers messen.

Es ist lediglich das Übersetzungsverhältnis des Wandlers einzu-
geben. Es können auch andere Anschlusskonfi gurationen in der 
Software ausgewählt werden.  Danach rechnet die Software die 
Messwerte entsprechend um.

Eine weltweit einzigartiges Merkmal ist die Kombination beider 
Funktionen in einem Gerät. Hier bietet SCHLEICH, im Vergleich zum 
Wettbewerb, einen enormen Mehrwert. Neben der Motoranalyse 
können Sie auch die unterschiedlichsten Drehgebersysteme 
überprüfen und abgleichen.
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Drehgeber

Dynamic-MotorAnalyzer
EncoderAnalyzer

Durchführung der Messung Messung an Motoren mit Spannungswandlern Dynamic-MotorAnalyzer in Kombination mit EncoderAnalyzerMessung an Motoren mit Stromwandlern

Mit dem Dynamic-MotorAnalyzer kann der Anwender an einem 
Belastungsprüfstand Messungen durchführen. Somit lassen sich 
Drehmoment-/Drehzahlkennlinien aufnehmen. Hierzu stellt der 
Dynamic-MotorAnalyzer zusätzliche Messeingänge zur Verfügung.
Über die Eingänge kann von einer Drehmomentmesswelle das Dreh-
moment-, das Drehzahlsignal und auch die Temperatur gemessen 
werden. Zusammen mit den elektrischen Eingangsgrößen liefert das 
System präzise alle Informationen über den Motor.

Je nach Konfi guration Ihres Prüfstandes, kann der Dynamic 
MotorAnalyzer Steuer- und Kontrollaufgaben des Prüfstands 
übernehmen. Der Dynamic-MotorAnalyzer ist somit hervorragend 
für die Nachrüstung an vorhandenen Prüfständen geeignet.
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Dynamic-MotorAnalyzer
EncoderAnalyzer

Prüfstand für Elektromotoren

Der Dynamic-MotorAnalyzer bietet zusätzliche analoge und digitale 
Eingänge an. Diese können für die unterschiedlichsten Messsigna-
le schnell und einfach per Software konfi guriert werden. Dadurch 
lassen sich, zusammen mit den elektrischen Größen, auch Motor-
temperaturen, Vibrationen, Durchfl ussmengen oder Drücke an 
Pumpen problemlos messen und analysieren. Ziel ist es, dem An-
wender ein möglichst vollständiges Gesamtbild von der Maschine 
zu geben.

Zusätzliche Messeingänge
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Die Analyse-Software
Die schnelle, intelligente Messtechnik und die benutzerfreundliche, 
intuitive Analysesoftware sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Wenige Einstellklicks und Auswahlen reichen aus, um die Prüfung 
für den angeschlossenen Motor zu konfi gurieren und zu starten. 

Erst wenn die gesammelten Ergebnisse nach den Messungen 
gespeichert werden sollen, ist die Eingabe der Typenschilddaten und 
eventuell weiterer Rahmenbedingungen erforderlich, da diese später 
zum Suchen in der Datenbank benötigt werden.

Die umfangreichen Auswertungen führen zu klaren, verständlichen 
Ergebnissen. Besondere Detailkenntnisse sind im Umgang mit der 
Analysesoftware nicht notwendig. Aus den 6 elektrischen Größen 
(3 x Spannung und 3 x Strom) errechnet die Software alle weiteren 
elektrischen und mechanischen Werte. 

Kein vergleichbares Prüfgerät bietet, in Kombination mit der 
EncoderAnalyzer-Funktionalität, so viele Analysen wie der Dynamic-
MotorAnalyzer. Die Vielfalt der Auswertungen ist immens, aber 
trotzdem leicht verständlich. Die moderne Bedieneroberfl äche ist 
übersichtlich und nicht mit Windows®-Fenstern überladen. Das 
zeichnet moderne Messtechnik aus.

Der Elektromotor wird mit Drehstrom vom Energieversorger oder 
von einem Frequenzumrichter versorgt. Die drei Phasenspannungen 
müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, damit der Elektromotor 
korrekt und im Rahmen seiner Spezifi kationen arbeitet. Liegen hier 
größere Abweichungen vor, führt das zu einem falschen Betriebszu-
stand des Motors, der in der Regel zur Überhitzung führt.

Der Elektromotor nimmt abhängig vom Netz, seinem qualitativen 
Zustand und von den Lastverhältnissen entsprechend Strom auf. Im 
Strom steckt eine enorme Vielfalt an Informationen, die der Dynamic-
MotorAnalyzer untersucht. Die Drehzahlermittlung oder die Unter-
suchung von Rotorproblemen ist so möglich.

Spannung und Strom zusammen bringen die Leistung, die der Motor 
aufnimmt. Das klingt trivial, aber diese Messung muss auch in 
Verbindung mit Frequenzumrichtern zu korrekten Ergebnissen führen. 
Um hier die Anforderungen genau zu erfüllen, kann der Dynamic-
MotorAnalyzer seine Abtastrate auf bis zu 2,5 Millionen Messungen 
pro Sekunde erhöhen.

Die Netzqualität – vom Energieversorger oder vom Frequenzumrich-
ter – beeinfl usst das Betriebsverhalten des Motors entscheidend. Ob 
Unter- oder Überspannung, ob Unsymmetrie zwischen den Phasen 
oder zu hoher Oberwellengehalt, alles beeinfl usst den Elektromotor 
negativ und führt zu reduzierter Leistungsabgabe. Deshalb werden 
die folgenden Messungen und Analysen der Netzversorgung an den 
Phasen L1, L2 und L3 durchgeführt:

• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Spannungs-
 effektivwerte
• Minimaler und maximaler Spannungsscheitelwert
• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Netzfrequenz
• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Phasenwinkel 
 zwischen den Phasen
• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Spannungs-
 unsymmetrie zwischen den Phasen
• Oberwellenanalyse bis zur 50ten Harmonischen inkl. grafi scher 
 Darstellung
• Crestfaktor, Totale Verzerrung (THD), Leistungsreduktionsfaktor 
 (HVF) und mehr
• NEMA Reduktionsfaktoren
• Symmetrische Komponenten
• Grafi sche Spannungsdarstellungen bei Netz- oder Frequenz-
 umrichterbetrieb
• Grafi sche Spannungsdarstellungen der Grundwelle sowie der 
 Harmonischen bei Frequenzumrichterbetrieb

Im Motorstrom und in der Beziehung zwischen Spannung und 
Motorstrom stecken fast alle Informationen über den Motorzustand 
und die Belastungsverhältnisse. Diese werden von der Software aus 
den Messwerten herausgefi ltert, analysiert und auch dem technisch 
nicht so versierten Anwender verständlich aufbereitet. Folgende 
Messungen und Analysen des Motorstroms in den Phasen L1, L2 und 
L3 werden durchgeführt:

• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Strom-
 effektivwerte
• Minimaler und maximaler Stromscheitelwert
• Minimale, maximale und Durchschnittswerte der Strom-
 unsymmetrie zwischen den Phasen
• Strom in Bezug auf den Nennstrom
• Oberwellenanalyse bis zur 50ten Harmonischen inkl. grafi scher 
 Darstellung
• Totale Verzerrung (THD) und Leistungsreduktionsfaktor (HVF)
• Symmetrie der Impedanzen
• Vektorieller Summenstrom
• Exzentrizität im Luftspalt
• Ermittlung der Drehzahl aus dem Strom
• Überprüfung des Käfi gläufers auf gebrochene Rotorstäbe
• Grafi sche Stromdarstellungen bei Netz- und Umrichterbetrieb
• Anlaufstromanalyse

Aus der Versorgungsspannung und dem Motorstrom werden weitere 
Betriebsparameter ermittelt. Diese sind:

• Minimale, maximale und Durchschnittswerte des Cos  und des PF 
 in den Phasen
• Elektrische Leistung, Wirkleistung, Blindleistung
• Drehmomentabschätzung und Drehmomentwelligkeit
• Drehmomentspektrum
• Überlastspitzenerkennung
• Auslastung bzw. %-Über- oder %-Unterlast
• Wirkungsgrad
• Drehmomentmessung mit Messwelle
• Drehzahlmessung mit berührungslosem Drehzahlmesser
• Motortemperatur
• Mechanische Probleme am Motor unterschiedlichster Art
• Vibrationsmessung in X-, Y- und Z-Richtung auf beiden 
 Motorseiten gleichzeitig mit der Spannungs- und Strommessung
• Anlauf- bzw. Motorstartmessung 
• Ermittlung der Energiekosten
• Ermittlung der Rentabilitätskosten bei besserem Wirkungsgrad

Analyse der Netzversorgung

Analyse der Motorstromaufnahme

Analyse der Last- und Laufverhältnisse

KEY-FACTS

• Analyse der Netzversorgung
• Analyse der Motorstromaufnahme und der gesamten 
 elektrischen Motorparameter
• Analyse der mechanischen Lastverhältnisse
• Analyse des elektrischen Verbrauchs
• Langzeitmessungen 

Dynamische Motoranalyse und deren Chancen
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Die Analyse-Software

Die Messung kann ähnlich wie mit einem Multimeter erfolgen und ist 
häufi g von kurzer Dauer. Der Messzeitraum kann wenige Minuten bis 
Stunden betragen.

Die Messungen können bei Bedarf mit allen ermittelten Analysen 
direkt in der Motordatenbank gespeichert werden.  Auch ein umfang-
reicher Protokolldruck ist möglich.

Transienten sind außergewöhnliche Messwerte wie z.B. Spannungs-, 
Strom- und Drehmomentspitzen. Transienten können für Motor- 
probleme verantwortlich sein oder Motorprobleme aufdecken. Der 
Dynamic-MotorAnalyzer wird so eingestellt, dass er kontinuierlich 
misst und dabei die Messwerte auf Transienten untersucht. Sobald 
er eine Transiente erkennt, beginnt er mit der Aufzeichnung der 
Messwerte und stellt sie grafi sch dar. Eine typische Transientenmes-
sung ist z.B. der Motoranlauf. 

Die Software ist in der Lage, sowohl die gemessenen Einzelwerte der 
Schwingungen als auch deren Effektivwerte darzustellen.

Ob Spannungen aus dem Netz oder vom Frequenzumrichter – für 
beide Arten der Motorversorgung ist der Dynamic-MotorAnalyzer 
geeignet. Dies ermöglicht Ihnen auch Fehlfunktionen von Umrichtern 
wie z. B. defekte Leistungshalbleiter oder eine falsche U/f-Einstellung  
zu erkennen.

Für eine längere Beobachtung der Motorzustände können Sie 
Messungen über mehrere Tage durchführen. Langzeitmessungen 
können kontinuierlich erfolgen oder getriggert, auf Basis bestimmter, 
einstellbarer Ereignisse stattfi nden. Besondere Ereignisse können 
z.B. Strom- oder Spannungsspitzen, Drehmomente etc. sein. Beim 
Auftreten eines Ereignisses startet die Langzeitmessung und stoppt 
automatisch nach dem Verschwinden des Ereignisses. Dadurch 
reduziert sich die Aufzeichnung der Messwerte nur auf außerge-
wöhnliche Maschinenzustände.

Die gespeicherten Langzeitmessungen lassen sich wieder laden und 
anschließend direkt analysieren – so, als würde die Messung gerade 
live stattfi nden.

Falls Sie weitere Messgeräte wie z. B. den EncoderAnalyzer, den 
MotorAnalyzer 2, das Stoßspannungsprüfgerät MTC2 oder den 
Hochspannungstester GLP1 von SCHLEICH einsetzen, können Sie die 
Prüfergebnisse alle gemeinsam in einer großen, zentralen Datenbank 
speichern. Diese zentrale Datenspeicherung und Auswertung erfolgt 
mit der Software „MotorData-Analyzer“. Auf Basis der gesammelten 
Messwerte von unterschiedlichen Messzeitpunkten und gegebe-
nenfalls auch von unterschiedlichen Messgeräten, gibt Ihnen die 
„MotorData-Analyzer“-Software Auskunft darüber, in welchem 
Zustand sich der Elektromotor und seine Anbauteile befi nden. 

Der „MotorData-Analyzer“ ist ein mächtiges Werkzeug, mit welchem 
Sie die Motoren Ihrer Kunden oder Ihrer Fertigung immer „im Blick“ 
haben. Isolationswiderstände, Hochspannungsfestigkeit, PI-Mess-
ergebnisse, Stoßspannungsfestigkeit, Motorstromaufnahme, Be-
lastungsspitzen des Motors, Oberwellengehalt der Netzversorgung, 
Resolverauswertung usw. – alle Messdaten eines Motors stehen 
Ihnen auf einen Blick zur Verfügung. 

Historientrends und die von der Software erstellte Abschätzung der 
zukünftigen Messwerteentwicklung, z.B. des Polarisationsindex 
(PI), ermöglichen Ihnen Aussagen zur vorbeugenden Wartung und 
Instandhaltung. Ziel soll es sein, die Wartung frühzeitig und stö-
rungsfrei in den Produktionsablauf zu integrieren und nicht bis zum 
Totalausfall des Motors zu warten. Deshalb erinnert Sie die Software 
automatisch an die nächsten Wartungsaufgaben.

Zu Dokumentationszwecken stellt sie Ihnen zudem Berichte ver-
schiedenster Art zusammen.

Das Prüfprotokoll dokumentiert alle Prüfer-
gebnisse in grafi scher und tabellarischer 
Form. Messergebnisse lassen sich im 
Druckprotokoll gezielt ausgeben, so dass 
Sie Ihrem Kunden die Messungen präzise 
belegen können. Mit zusätzlichen Kommen-
taren und Fotos ergänzen Sie eindrucksvoll 
Ihre Analysen.

Mit Ihrem Logo und Ihren Firmendaten pas-
sen Sie die Prüfprotokolle an das Erschei-
nungsbild Ihres Unternehmens an. 

Das Prüfprotokoll – alles auf einen Blick
Kurzzeitmessung

Transientenanalyse | Frequenzumrichterbetrieb

Langzeitmessung

MotorData-Analyzer – die Software zur 
zentralen Speicherung und Analyse

MotorAnalyzer Dynamic-MotorAnalyzer

EncoderAnalyzer MTC2 GLP1-g HV

Workstation 1 Workstation …X

MotorData
Analyzer

Mustermann GmbH
Musterstraße 89
12345 Musterstadt

Ihr Logo
Prüfprotokoll Prüfprotokoll



Weitere Informationen: www.schleich.com/de/dynamic-motoranalyzer14 15

Das Zubehör Das Zubehör
EncoderAnalyzer

TeamViewer-Software

Teilenummer 40031248

• Bei Rückfragen Fernsteuerung des Prüfgerätes durch SCHLEICH
• schnelle Unterstützung
• sichere und geprüfte Verbindung 

Software für externe Drehzahlmessung

Teilenummer 403308

Software für Motortemperaturmessung

Teilenummer 403310

MotorData-Analyzer-Software

Teilenummer 403307

Software zur zentralen Analyse 
und Speicherung aller Motoren, 
Encodern und PrüfergebnisseMotorData

Analyzer

Stromzangen

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich umschaltbar  20 A/200 A, 40 KHz
Kabellänge 2 m
Teilenummer 4033105

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich  500 A, 3 KHz
Kabellänge 2 m
Teilenummer 4033106

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich umschaltbar  30 A/300 A/300 A, 10 KHz
Kabellänge 2 m
Teilenummer 4033108

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich umschaltbar  10 A/100 A/1000 A, 100 KHz
Kabellänge 2 m
Teilenummer 4033107

Stromzangen Rogowski

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich umschaltbar  30 A/300 A, 1 MHz
Kabellänge 2 m
Schleifendurchmesser 45 mm
Teilenummer 4033109

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich  3000 A, 1MHz
Kabellänge 2 m
Schleifendurchmesser 100 mm
Teilenummer 4033110

Anzahl 3
Stromart AC
Messbereich umschaltbar 30 A/300 A, 1 MHz
Kabellänge 2 m
Schleifendurchmesser 70 mm
Teilenummer 4033111

Encoder
Analyzer

Software für die EncoderAnalyzer Messung

Teilenummer 403304

Encoder-Messkabel MP 17-polig

Kabellänge 2 m
Teilenummer 4032200

 Hinweis:  Voraussetzung  ist die Software für die EncoderAnalyzer Messung  
  (403304)

Encoder-Messkabel ME 25-polig

Kabellänge 2 m
Teilenummer 4032300

 Hinweis:  Voraussetzung  ist die Software für die EncoderAnalyzer Messung  
  (403304)

Resolver-Messkabel MP

Kabellänge 2 m
Teilenummer 4032201

 Hinweis:  Voraussetzung  ist die Software für die EncoderAnalyzer Messung  
  (403304)

 Hiperface und ssi sind eingetragene Marken der SICK AG
 EnDat ist eine eingetragene Marke der Dr. Johannes Heidenhain GmbH

Software für Datenschnittstelle EncoderAnalyzer

Teilenummer 403211

HIPERFACE  ®

 Hinweis:  Voraussetzung  ist die Software für die EncoderAnalyzer Messung  
  (403304)

Temperaturfühler zur Motortemperaturmessung

Kabellänge 5 m
Teilenummer 403311

 Hinweis:  Voraussetzung  ist die Software (403310)

Handdrehzahlmesser

Kabellänge 5 m
Teilenummer 403309

Zur berührungslosen 
Motordrehzahlmessung

 Hinweis:  Voraussetzung ist die Software (403308)

Messkabel MU mit Krokodilklemmen inkl. Sicherungen

Kabellänge 3 m
integrierte Sicherungen 4
Teilenummer 403291



Erwarten Sie mehr!

Schleich GmbH
An der Schleuse 11
58675 Hemer | Germany
Telefon +49 (0) 23 72-94 98-94 98
Telefax +49 (0) 23 72-94 98-99
info@schleich.com
www.schleich.com

 Expect more.

Was immer Sie prüfen wollen, SCHLEICH hat die Lösung! Die SCHLEICH GmbH ist ein führender Lösungsanbieter in den Bereichen der 
elektrischen Sicherheits- und Funktionsprüftechnik sowie der Motoren- und Wicklungsprüftechnik. Vor mehr als 50 Jahren gegründet, ist 
das inhabergeführte Unternehmen mit seinen Geräten und Dienstleistungen mittlerweile in über 40 Ländern der Welt präsent. 
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www.abstrakt-werbung.de

Elektromotoren- und Wicklungsprüfgeräte

Sicherheits- und Funktionsprüfgeräte

Certifi ed Quality Management ISO 9001


