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Elektromotoren schnell kontaktieren. 
Produktiv. Zuverlässig. Sicher. 
Beschleunigen Sie Ihre Motorprüfungen und sparen Sie wertvolle 
Zeit mit den neuen Motorprüfsteckern! Wir kennen das zeitauf-
wändige Problem der Kontaktierung von Motorklemmbrettern. 
Unsere Motorprüfstecker ermöglichen eine schnelle Kontaktierung 
von 6-, 8- oder 9-poligen Motorklemmbrettern. Das ist die Effizienz 
und Geschwindigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Prüfprozesse zu 
optimieren und maximale Ergebnisse zu erzielen. 

Die Motorprüfstecker-Typen M4, M5, M6, M8 und M10 sind 
entsprechend des motorseitigen Anschlussgewindes (M4, M5, M6, 
M8 und M10) bezeichnet. Aufgrund unterschiedlicher Abstände 
der Gewindebolzen, sind für jeden Typ verschiedene Ausführungen 
verfügbar. 

Die Motorprüfstecker können mit einer oder zwei voreilenden
Erdungsspitzen ausgerüstet werden. Diese kontaktieren die 
Befestigungsschrauben der Klemmbretter, die mit dem Motor-
gehäuse verbunden sein müssen.

BG1 | 137 x 89 x 170 mm (H x B x L*)

* im gespannten Zustand (Hebel waagerecht)

BG2 | 137 x 107 x 180 mm (H x B x L*) BG3 | 137 x 142 x 200 mm (H x B x L*)

Die Baugrößen
Um die gesamte Spannweite von kleinen bis zu großen Klemm-
brettern kontaktieren zu können, sind drei Baugrößen definiert. 
Funktional arbeiten diese alle gleich.

Alternativ kann bei Bedarf eine Erdleitung mit Krokodilklemme an die 
Motorprüfstecker angeschlossen werden. Dafür ist das Anschluss-
gehäuse mit einer Kabeldurchführung versehen. Die Erdleitung wird 
dann einfach an das Motorgehäuse angeklemmt.

B

H
L

	 Für Prüfspannungen bis max. 6 kV HV AC und Stoßspannung
	 Niedriger Kontaktwiderstand – ideal für die Widerstandsmessung
	 Sehr robuste und schnell tauschbare Spannzangen
	 Optional mit schnell tauschbaren Erdungsspitzen
	 Geeignet für hohe Klemmenkästen
	 Großzügiger Anschlussraum für viele Prüfleitungen
	 Optional Platz im Anschlussraum für Sicherungen vor 

	 Sense-Leitungen mit 0,5 mm² Aderquerschnitt
	 Für Klemmbretter mit Schraubbolzen M4, M5, M6, M8 und M10
	 Für Motor-Klemmbretter mit 6, 8 oder 9 Schraubbolzen
	 Für Klemmbretter mit verschiedensten Schraubbolzen-Abständen
	 Slim fit-Version – geeignet für kompakte, schmale Klemmenkästen

	 …

Durch den abgeschrägten Deckel bietet der Anschlusskasten des 
Motorprüfsteckers ausreichend Raum zum komfortablen Anklemmen 
der Leitungen. Zusätzliche Trennstege zwischen den Klemmen 
und Kabelführungen gewährleisten eine sichere Isolation bei der 
Stoßspannungs-, Hochspannungs- und Teilentladungsprüfung.
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Hebel um 45° umlegen, fertig! 
	 Die Prüfung kann beginnen.
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Motorprüfstecker auf die 
	 Anschlussbolzen stecken.
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Zuführungsleitung anschließen.

Einfache Montage in 3 Schritten

Auf Wunsch liefern wir 
Ihnen fertig konfektionierte 
Motorprüfstecker mit komplett 
angeschlossenen Leitungen.



Typenliste Motorprüfstecker

Typ	 Artikelnummer	 Anordnung	 Baugröße	 Außenkontur	 Steckergesicht	 Prüfspannung	 Prüfspannung	 Prüfstrom
		  Kontakte		  [mm]			  [mm]			  [V]	 [V]	 [A]
				    A	 B	 C	 D1	 D2	 D3	 Bolzen-Erdung	 Bolzen-Bolzen

M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.15	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 15	 15	 15	 3000	 5000	 32
M4, 8 x 15 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-8.15	 Bild 2	 BG1	 80	 40	 45	 15	 15	 30	 3000        	 6000	 32
M4, 8 x 15 mm, M40, xPE, BG1, slim fit	 4035-4-8.15-S	 Bild 2	 BG1	 64 	 32	 45	 15	 15	 30         3000	 6000	 32
M4, 6 x 16 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.16	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 16 	 16	 16	 3000        	 6000 	 32
M4, 6 x 16 mm, M40, xPE, BG1, slim fit	 4035-4-6.16-S	 Bild 1	 BG1	 48	 32	 45	 16	 16	 16         3000        	 6000	 32
M4, 8 x 16 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-8.16	 Bild 2	 BG1	 80	 40	 45	 16	 16	 32	 3000	 6000                      	32
M4, 8 x 16 mm, M40, xPE, BG1, slim fit	 4035-4-8.16-S	 Bild 2	 BG1         	 64	 32	 45	 16	 16	 32	 3000	 6000	 32
M4, 6 x 17 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.17	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 17	 17	 17	 3000        	 6000	 32
M4, 6 x 18 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.18	 Bild 1	 BG1         	 60	 40	 45	 18	 18	 18	 6000	 6000 	 32
M4, 6 x 20 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.20	 Bild 1	 BG1         	 60	 40	 45	 20	 20	 20         6000        	 6000	 32
M4, 6 x 22 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.22	 Bild 1	 BG1	 66	 40	 45	 22	 22	 22	 6000	 6000	 32
M4, 6 x 25 mm, M40, xPE, BG1	 4035-4-6.25	 Bild 1	 BG1	 68	 42	 45	 25	 25	 25	 6000	 6000	 32

M5, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.15	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 15	 15	 15	 3000	 5000	 32 - 63*
M5, 6 x 18 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.18	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 18	 18	 18	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 20 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.20	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 20	 20	 20	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 23 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.23	 Bild 1	 BG1	 60	 40	 45	 23	 23	 23	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 24 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.24	 Bild 1	 BG1	 68	 42	 45	 24	 24	 24	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 24/48 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.24-L	 Bild 1	 BG1	 70	 70	 45	 24	 48	 24	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 25 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.25	 Bild 1	 BG1	 68	 42	 45	 25	 25	 25	 6000	 6000	 32 - 63*
M5, 6 x 25 mm, M40, xPE, BG1	 4035-5-6.25	 Bild 1	 BG1	 68	 42	 45	 25	 25	 25	 6000        	 6000	 32 - 63*

M6, 6 x 25 mm, M40, xPE, BG1	 4035-6-6.25	 Bild 1	 BG1	 68	 42	 45	 25	 25	 25	 6000	 6000	 32 - 63*
M6, 6 x 28 mm, M50, xPE, BG2	 4035-6-6.28	 Bild 1	 BG1	 86	 57	 45	 28	 28	 28	 6000        	 6000	 32 - 100*
M6, 6 x 30 mm, M50, xPE, BG2	 4035-6-6.30	 Bild 1	 BG1	 86	 57	 45	 30	 30	 30	 6000	 6000	 32 - 100*

M8, 6 x 30 mm, M50, xPE, BG2	 4035-8-6.30	 Bild 1	 BG2	 86	 57	 45	 30	 30	 30	 6000	 6000	 32 - 150*
M8, 6 x 35 mm, M50, xPE, BG3	 4035-8-6.35	 Bild 1	 BG3	 121	 80	 45	 35	 35	 35	 6000	 6000	 32 - 150*
M8, 6 x 42 mm, M50, xPE, BG3	 4035-8-6.42	 Bild 1	 BG3         	 121	 80	 45	 42	 42	 42	 6000	 6000	 32 - 150*

M10, 6 x 44 mm, M50, xPE, BG3	 4035-10-6.44	 Bild 1	 BG3	 121	 80	 45	 44	 44	 44	 6000	 6000	 32 - 150*

Motorprüfstecker M4

Motorprüfstecker M5

Motorprüfstecker M6

Motorprüfstecker M8

Motorprüfstecker M10

Prüfleitungen
Passend für alle Motorprüfstecker

Erdungsspitzen
Artikelnummer	

40004898 	 PE-ready | Vorbereitung zur Montage von bis 
	 zu 2 Erdungsspitzen

Typenschlüssel	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1

Gewindebolzendurchmesser	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1
Schraubbolzen-Anzahl	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1
Schraubbolzen-Abstand	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1
Kabelverschraubung (x 1.5, DN29)	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1
Erdungsspitzen-Anzahl* 	 M4, 6 x 15 mm, M40, xPE, BG1
Baugröße des Motorprüfsteckers	 M4, 6 x 15 mm, M40,  xPE, BG1

*vorbereitet für max. 2 Erdungsspitzen

Außenkontur

D1

D1

D3

D2

D1

D1

D1

D3

D2

1 2

Anordnung Kontakte | Steckergesicht

Werden aber zusätzlich Sicherungen im Motorprüfstecker an den 
Sense-Leitungen eingesetzt, ist der Querschnitt 0,5 mm2 oder 1,5 mm2 
verwendbar. Für diese Variante der Verkabelung bieten wir einen 
Motorprüfstecker mit größerem Anschlussraum.

C

A
B

*	Abhängig von der Spannlänge auf den Bolzen des Klemmbretts. Je höher die Spannlänge umso höher der mögliche Prüfstrom. 
	 Ebenso abhängig von der Einschaltdauer (ED). Weitere technische Daten sind dazu im Angebot angegeben.

Weitere Typen mit anderen Gewindebolzendurchmessern und Schraubbolzen-Abständen, sowie anderer Schraubbolzen-Anzahl auf Anfrage!

Bestellen Sie zum Verdrahten des Motorprüfsteckers erprobte 
Prüfleitungen bei SCHLEICH. Wählen Sie die Leitungen passend zum 
Prüfstrom des Motors bzw. passend zum Maximalstrom des 
Prüfsteckers. Bei Vierleitertechnik verdoppelt sich die Anzahl der 
Adern. Die Sense-Leitungen müssen denselben Querschnitt wie die 
stromführenden Leitungen haben. 

Artikelnummer	 Querschnitt [mm²]	 Prüfstrom [A]

40035716	 0,5	 10
40035725	 1,5	 24
40035721	 2,5	 32
40035722	 4	 40
40035726	 6 	 54
40035723	 10	 75
40004899	 16	 160 (Einschaltdauer 50 %)
40004900	 25	 200 (Einschaltdauer 50 %)
40035717	 12 Prüfleitungen (6 x Last und 6 x Sense) 
	 Anschluss im Motorprüfstecker durch SCHLEICH

Artikelnummer	 Baugröße

40004127	 BG1 | 137 x 89 x 225 (H x B x L*)
40004896	 BG2 | 137 x 107 x 235 (H x B x L*)
40004897	 BG3 | 137 x 142 x 255 (H x B x L*)

* im gespannten Zustand (Hebel waagerecht)

Artikelnummer	 Motorprüfstecker	 Länge	 Federweg
	
40035715 	 bis D1 ≤ 19 mm	 14 mm	 4,5 mm
40035889	 bis D1 ≤ 19 mm 	 18,5 mm	 4,5 mm
40004903	 bis D1 ≤ 19 mm	 23 mm	 4,5 mm
40035720	 ab D1 ≥ 20 mm	 14 mm	 9 mm
40004904	 ab D1 ≥ 20 mm	 23 mm	 9 mm
40004905	 ab D1 ≥ 20 mm	 32 mm	 9 mm



Certified Quality Management ISO 9001

Erwarten Sie mehr!

Was immer Sie prüfen wollen, SCHLEICH hat die Lösung! Die SCHLEICH GmbH ist ein führender Lösungsanbieter in den Bereichen der 
elektrischen Sicherheits- und Funktionsprüftechnik sowie der Motoren- und Wicklungsprüftechnik. Vor mehr als 70 Jahren gegründet, ist 
das inhabergeführte Unternehmen mit seinen Geräten und Dienstleistungen mittlerweile in über 40 Ländern der Welt präsent. 

Sicherheits- und Funktionsprüfgeräte

SCHLEICH GmbH
An der Schleuse 11
58675 Hemer | Germany
Telefon	 +49 (0) 2372 9498-9498
Telefax	 +49 (0) 2372 9498-99
info@schleich.com
www.schleich.com
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GLP1-g
Sicherheits-, Funktions- und
Hochspannungsprüfgeräte

GLP2-BASIC
Sicherheits-, Funktions- und
Hochspannungsprüfgeräte

GLP2-MODULAR
Sicherheits-, Funktions- und
Hochspannungsprüfgeräte

Handheld
Mobile Universalprüfgeräte

GLP3
Universelle Windows®-Prüfgeräte

Elektromotoren- und Wicklungsprüfgeräte

MTC2 R7
Universelle Wicklungsprüfgeräte

EncoderAnalyzer
Winkelgeberprüfgeräte

VoltageAnalyzer
Spannungsmessung direkt an den 
Wicklungsanschlüssen

MotorAnalyzer2
Universelles Elektromotoren- und 
Wicklungsprüfgerät

MTC3
Universelle Elektromotoren- und 
Wicklungsprüfgeräte

Verback-, Tränk- & 
Stromwärmeanlagen
Universelle Systeme für die 
Spulenproduktion

Prüfhauben, -kabinen &
Schutzvorrichtungen
Personenschutz vor gefährlichen 
Spannungen

GLP3-M
Universelle Motorprüfanlagen

Dynamic-MotorAnalyzer
Universelles Elektromotoren- und 
Wicklungsprüfgerät


